
BS /DLS Inverter Kanal-Splitklimageräte

BS/DLS Kanal-Splitklimageräte

klimatisieren unsichtbar und individuell.

Die verdeckte Gerätemontage und die

beliebige Anordnung der Luftaus- und 

Einlässe führen auch bei schwierigen

Grundrissen zu einem idealen Klimakom-

fort. BS/DLS Inverter mit Wärmepumpe

und einer Kühlleistung von 3.500 bis

7.500 W eröffnet vielfältige Einsatz-

möglichkeiten.

BS und DLS für
Büros, Hotels, Cafés, 
Restaurants und
Ladengeschäfte.

Außenteil GC 12/18 DC INV

LCD Infrarot-FernbedienungEmpfänger

DLS 18/24/30 DC INV

Außenteil  GC 24/30 DC INV

BS 12 DC INV



Flexible Luftführung: umfangreiches Zubehör ermöglicht eine variable Anordnung.

Die neue Baureihe der Inverter Klimageräte mit
Kanalanschluss bietet zahlreiche Vorteile.

Zahlreiche technische Innovationen in Kombination mit bisher uner-

reichten Leistungswerten machen die Klimageräte der Baureihe

BS/DLS DC INV zu den Spitzenmodellen auf dem Markt. Airwell hat

mit dieser Baureihe ein Produkt entwickelt, das Funktionalität, eine

problemlose Installation, Vielseitigkeit und ausgezeichnete thermi-

sche und akustische Leistungswerte verbindet. Die Baureihe der DLS

DC INV Klimageräte mit Kanalanschluss verfügt über eine neue Gene-

ration von Radialventilatoren, die erheblich zur Reduktion der

Geräuschentwicklung beitragen und den für den Anschluss an ein

Kanalnetz verfügbaren Luftdruck deutlich erhöhen. 

Zudem bieten die Klimageräte der Baureihe DLS DC INV aufgrund

ihrer geringen Montagehöhe, die eine problemlose Installation mit

diversen Zugangsmöglichkeiten für eine besonders einfache Wartung

ermöglicht, eine optimale Bedienungsergonomie. 

INNOVATIONEN DER BAUREIHE DLS DC INV

Die Baureihe zeichnet sich durch interessante technologische Inno-

vationen aus:

• einfache Wartung dank der Wartungsklappe im Geräteboden,

• besonders niedriger Schallpegel bei gleichzeitig hohem Luftdurch-

satz und hohem statischem Druck dank des Einsatzes einer neuen

Ventilatorengeneration mit zwei Einlässen und aerodynamischen

Schaufeln,

• modulare Bauweise mit Filterzugriff wahlweise vom Boden oder

von der Rückseite des Geräts aus,

• dank der Kondensatwanne mit Gefälle am Boden des Geräts ist im

Bereich des Kondensatablaufs kein Siphon erforderlich.

Ansaug und Luftaustritt BS 12 DC INV (optional)

Leistung, Funktionalität, Innovation...

KOMPAKTES DESIGN 

Die Klimageräte BS/DLS DC INV mit Kanalanschluss sind so kon-

zipiert, dass sie sich besonders leicht integrieren und installie-

ren lassen und sich aufgrund ihrer Abmessungen in die unter-

schiedlichsten Anwendungen einfügen. So können die Klimage-

räte der Baureihe BS/DLS DC INV mit Kanalanschluss aufgrund

ihrer kompakten Abmessungen und ihrer niedrigen Montagehöhe

(nur 260 mm) auch in die engsten Zwischendecken integriert

werden.

BEWÄHRTE TECHNOLOGIE UND ZUVERLÄSSIGKEIT

Elektronische Steuerung und Programmierung, Zuverlässigkeit

der Komponenten, alle Funktions- und Sicherheitsparameter

werden per Mikroprozessor überwacht. Auf diese Weise kann ein

bisher unerreichter Bedienkomfort gewährleistet werden. 

Die externen Baugruppen, die Rotationskompressoren der neue-

sten Generation umfassen, sorgen für einen extrem niedrigen

Geräuschpegel, einen umfangreichen Funktionsbereich, ausge-

zeichnete Leistungswerte und einen niedrigen Energieverbrauch,

insbesondere dank der Verwendung des umweltfreundlichen 

Kältemittels R410A.

EINZIGARTIGER KOMFORT

Gleichmäßige Verteilung der aufbereiteten Luft, exzellente Fil-

terqualität, besonders niedriger Geräuschpegel, ausgezeichnete

Leistungswerte und Bedienung per Infrarotfernbedienung: Die

Klimageräte der Baureihe DLS DC INV  bieten dem Anwender

einen bisher unerreichten Bedienkomfort.



Zeiteingabe

Funktion
“I feel”

Anzeige 
der Raumtemperatur

Motorisch gesteuerte Luft-
verteilung (Auto-Sweeper)

Nachtbetrieb

Abspeichern der
Ein- und Aus-
schaltzeit

Löschen der Ein- 
und Ausschaltzeit

Kindersicherung

Programmierung der
Ein- und Ausschaltzeit

Temperatur-Kontrolle

3 feste Venti-
latorstufen sowie
Steuerung der
Luftautomatik

Ein/Aus

Die komfortable Fernbedienung

“I feel” Sensor

Der Infrarot-Empfänger

Anzeige
Heizbetrieb

Bedienung
von Hand
(ohne Fern-
bedienung

Signal-Empfänger 
der FernbedienungStand-by Ein

Anzeige Kühlbetrieb

Die ergonomische LCD Infrarot-Fernbedienung sorgt für größt-
möglichen Bedienungskomfort.

Das Energieeffizienzlabel

In Deutschland müssen Elektrohaushaltsgroßgeräte
mit dem EU-Label gekennzeichnet werden. Grund-
lage dieses Labels sind die Richtlinien der
Europäischen Union, die hierdurch den Verkauf und
die Entwicklung von besonders energiesparenden
Geräten fördert. Auch für Raumklimageräte besteht
die Pflicht zur Kennzeichnung mit Angaben über den
Energieverbrauch. Auf dem europaweit einheitlichen
Etikett befinden sich in kompakter Form die
wichtigsten technischen Daten für jedes Gerät u. a.
Daten zum Stromverbrauch.
Das Airwell-”A” (für besonders sparsamen Strom-
verbrauch) wird nach der neuen EU-Richtlinie
vergeben und ist für den Fachhandel ein echtes
erkaufsargument. 

Energie
Hersteller
Außengerät
Innengerät

Niedriger Verbrauch

Hoher Verbrauch

775Jährlicher Energieverbrauch,
kWh im Kühlbetrieb
(Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Verwendung
des Geräts sowie von den Klimabedingungen ab

Kühlleistung kW

Geräusch
(dB(A) re 1 pW)

Ein Datenblatt mit weiteren Geräteangaben
ist in den Prospekten enthalten.

Norm EN 14511
Raumklimagerät
Richtlinie Energieetikettierung 2002/31/EG

Raumklimagerät

DLS 18 DC INV

Energieeffizienzgröße
Bei Vollast (je höher, desto besser)

5,0 (1,6-6,4)

3,23

Typ Nur Kühlfunktion

Kühlfunktion/Heizfunktion

Luftkühlung

Wasserkühlung

Heizleistung kW

Energieeffizienzklasse
der Heizfunktion
A: niedriger Verbrauch G: hoher Verbrauch

6,3 (1,6-6,4)

A

ABCDEFG

GC 18 DC INV

Der Umwelt zuliebe: Airwell verfolgt
konsequent den Einsatz von umwelt-
schonenden Kältemitteln.

Die mitgelieferte LCD-Fernbedienung kontrolliert jedes 
Gerät individuell und bietet ausgezeichneten Bedienungskomfort.
Ein Druck auf die Temperaturtaste und die automatisch geregelte
Raumtemperatur verändert sich auf Wunsch.

DIE LCD INFRAROT-FERNBEDIENUNG



Funktionsprinzip Invertertechnik:

Die variable Kühlleistung sorgt für eine exakte
Regelung der Raumtemperatur

RaumtemperaturSolltemperatur

Energieverbrauch

RaumtemperaturSolltemperatur

Energieverbrauch

Invertertechnik

Herkömmliche Regelung

Airwell Inverter-Splitklimageräte in Wärmepumpenausführung
bieten zahlreiche Vorteile sowohl für den privaten Wohnbereich
als auch für den gewerblichen Einsatz.

Das Invertersystem mit seiner variablen, bedarfsgerechten
Kompressorleistung ermöglicht eine optimale Steuerung der Temperatur und
der Luftfeuchte.

Die angepasste Arbeitsweise des Kompressors erhöht den 
akustischen Komfort innen und außen gleichermaßen. Der Inverter arbeitet
meist unterhalb der Nennleistung und ist somit entsprechend leise. Folglich
sinkt auch die Ventilatordrehzahl und damit die Geräuschemission im Raum.

Voreingestellte Raumtemperaturen werden mit der Invertertechnik schneller
erreicht, da die Nennleistung des Inverters bis 30% überschritten werden
kann.

Der Inverter hält die eingestellten Temperaturen außergewöhnlich konstant.
Die Schwankungen der Raumtemperatur liegen weit unter 1 K.

Diese bedarfsgerechte Arbeitsweise ermöglicht eine Energieeinsparung von
bis zu 40 %.

Die Vorteile auf einen Blick

� Äußerst wirtschaftliche Klimatisierung 
mit Energieeffizienzklasse A

� Extrem geringes Betriebsgeräusch
� Exakt in der Einhaltung 

von Temperatur und Luftfeuchte.

Invertertechnik: flüsterleise und extrem energiesparend:
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http: //www.airwell.de

2 JAHRE GARANTIE

Ihr Airwell-Fachbetrieb:

Modell Wärmepumpe BS 12 DC INV DLS 18 DC INV DLS 24 DC INV DLS 30 DC INV

Kühlleistung (1) W 1500-4600 1600-6400 1600-8000 1600-9000
Nennleistung W 3500 5000 6800 7500

Heizleistung (2) W 1600-5500 1400-7700 1800-8800 1800-10500
Nennleistung W 4300 6300 7600 8800

Nennluftmenge
hoch m3/h 590 1170 1320 1420
mittel m3/h 500 920 1150 1150
niedrig m3/h 400 730 935 935

Ext. vfgb. Pressung, max. Pa 30 25-60 25-60 25-80

Schalldruckpegel (3)
Innenteil dB(A) 36/42/44 38/41/49 47/48/53 46/49/52
Außenteil dB(A) 38 39 41 42

Betriebsspannung  1 ~ 230 V - 50 Hz • • • •
Leistungsaufnahme
Lüftung und Kühlung (1) W 960 (420-1450) 1550 (500-2200) 2350 (500-2560) 2480 (550-3150)
Lüftung und Heizung (2) W 1340 (400-1850) 1600 (400-2000) 2040 (500-2200) 2440 (500-2800)
EER/COP (Energieeffizienzklasse) 3,65/3,21 (A/C) 3,23/3,72 (A/A) 3,02/3,72 (B/A) 3,02/3,61 (B/A)
Absicherung, träge A 10 16 16 16

Abmessungen und Gewicht
Innenteil BS/DLS DC INV (B x T x H) mm 860 x 680 x 245 790 x 749 x 256 790 x 749 x 256 790 x 749 x 256
Außenteil GC DC INV (B x T x H) mm 795 x 290 x 610 795 x 290 x 610 950 x 412 x 835 950 x 412 x 835
Nettogewicht (BS/DLS DC INV/ GC DC INV) kg 30/39 29/40 29/65 33/65

Kältemittelleitungen 
Länge max. m 20 30 50 50    
Einspritzleitung, isoliert Zoll 1/4" 1/4" 3/8" 3/8"

mm 6 x 1 6 x 1 10 x 1 10 x 1
Saugleitung, isoliert Zoll 3/8" 1/2" 5/8" 5/8"

mm 10 x 1 12 x 1 16 x 1 16 x 1

(1) Raumtemperatur 27°C/47% relative Feuchte, Außentemperatur 35°C
(2) Raumtemperatur 20°C, Außentemperatur 7°C/88% relative Feuchte
(3) Innenteil in 2,5 m Entfernung, Raumvolumen 200 m3, Nachhallzeit 0,5 sec. mittlere Luftmenge; Außenteil in 6 m Entfernung im Freifeld 

Technische Daten




